
LEGENDA

NUOVO POZZETTO DI PROGETTO

PUNTO DI CONNESSIONE CON LA RETE ESISTENTE

- PREVEDERE ALL'IMBOCCO DEL TUBO PVC Ø315 ESISTENTE

  UNA STROZZATURA Ø100

- QUOTA FONDO = - 1,55 m.

GRIGLIA DI

PROTEZIONE

NERVATURE IN CLS

DI SOSTEGNO

QUOTA DI FONDO

ARRIVO TUBAZIONI

- 1,025 m.
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Provincia di Ferrara
Comune di Ferrara

P.U.A. Pontegradella - Via della Zappa
Scheda POC 7ANS-02

Committenti:

c/o Studio Malano - Viale Bonnet, 33 - 44029 Porto Garibaldi (FE)

Progettista:
Ing. Aldo Malano
Ing. Michele Cocchi

ING. MICHELE COCCHI
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QUOTA FONDO

= - 1,52 m.

QUOTA FONDO

= - 1,48 m.

QUOTA

FONDO

= - 1,025 m.

ACQUE BIANCHE ESISTENTI

- QUOTA FONDO = - 1,55 m.

ACQUE NERE ESISTENTI

- QUOTA FONDO = - 1,05 m.

QUOTA FONDO

= - 1,025 m.

DETTAGLIO SEZIONE DELLA CONDUTTURA VERSO LA VASCA DI LAMINAZIONE - ACQUE BIANCHE - scala 1:75

DETTAGLIO SEZIONE DELLA CONDUTTURA ACQUE NERE - scala 1:75

QUOTA

FONDO

- 1,02 m.

QUOTA

FONDO

- 0,99 m.

DETTAGLIO POZZETTO IMBOCCO VASCA DI LAMINAZIONE - scala 1:25
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SEZIONE VASCA DI LAMINAZIONE - AA - scala 1:75

SEZIONE VASCA DI LAMINAZIONE - BB - scala 1:75

TERRENO DI RIPORTO
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TERRENO DI RIPORTO

LINEA PROFILO TERRENO STATO DI FATTO
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