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CABINA ENEL

nuovo fosso di raccordo
con l'esistente

nuovo fosso di raccordo
con l'esistente

nuovo fosso di raccordo
con l'esistente

ISOLA ECOLOGICA

VERDE PUBBLICO
MQ 950

VERDE PUBBLICO
MQ 2.100

VERDE PUBBLICO
MQ 2.500

VERDE PUBBLICO
MQ 2.700

VERDE PUBBLICO
MQ 2.900

VERDE STRADALE
MQ 1.409

PARCHEGGIO PUBBLICO
MQ 833

PARCHEGGIO PUBBLICO
MQ 533

PARCHEGGIO PUBBLICO
MQ 448 PARCHEGGIO PUBBLICO

MQ 391

ISOLA ECOLOGICA

Alla vasca di laminazione

←
   CLS Ø800   p = 0,1%

Collegamento alla vasca di
laminazione da realizzare

Fosso "fortezza vecchio" - tratto già tombinato -

Pozzetto di progetto

FOSSI  ESISTENTI DA MANTENERE

FOSSI ESISTENTI DA TOMBARE

FOSSI  DI NUOVA REALIZZAZIONE

FOSSI  ESISTENTI DA TOMBARE IN SEDE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

RELATIVI AL II E III STRALCIO ATTUATIVO DEL COMPARTO DI VIA FERRARESI

LEGENDA

FOSSI  ESISTENTI DA TOMBARE IN SEDE DI  ATTUAZIONE DEL IV

STRALCIO DEL COMPARTO DI VIA FERRARESI

FOSSI DI NUOVA REALIZZAZIONE  DA TOMBARE IN SEDE DI ATTUAZIONE

DEL IV STRALCIO DEL COMPARTO DI VIA FERRARESI

FOSSI REALIZZATI O IN PREVISIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI

RELATIVI AL II E III STRALCIO ATTUATIVO DEL COMPARTO DI VIA FERRARESI

(DA TOMBARE CON L'ATTUAZIONE DEL IV STRALCIO)

FOSSI ESISTENTI DA  TOMBINARE

FOSSI  ESISTENTI TOMBINATI

Stallo
1,5 +5,00 m

Strada pubblica
7,5 m

2.5% 7.287.37

6.02

Sottofondazione in mat. riciclato - minimo 25 cm
Strato di fondazione in misto stabilizzato - 40 cm
Strato di base in conglomerato bituminoso - 7 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso - 5 cm

Geotessile

Strato di usura in conglomerato bituminoso - 3 cm

2.5%7.28
7.50 7.38

7.53 7.58
7.73

Sottofondazione in mat. riciclato - minimo 25 cm
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato - 25 cm
Sabbia di allettamento - 4 cm
Autobloccante in cls - 8 cm

Geotessile
Materiale riciclato (0-50 mm) - minimo 28 cm

Strato di fondazione in misto stabilizzato (0-30 mm) - 30 cm
Pietrischetto di allettamento - 4 cm

Autobloccante in cls - 8 cm

Geotessile

Marciapiede
1,50 m

Pista ciclabile
2,50 m

Area
verde

Cordolo in cls
cm 15x25 Cordolo in cls

cm 15x25

Cordolo in cls
cm 15x25

Cordolo in cls
cm 15x25

Ø800
p = 0,2 %

Fosso
tombinato

di progetto

3.67  (larghezza variabile)

Recinzione
Confine con la piscina Comunale

7.19

Area Demaniale
≈3.00 m

Ciglio del fosso esistente

Stallo
1,5 +5,00 m

Strada pubblica
7,5 m

2.5% 7.287.37

6.00

Sottofondazione in mat. riciclato - minimo 25 cm
Strato di fondazione in misto stabilizzato - 40 cm
Strato di base in conglomerato bituminoso - 7 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso - 5 cm

Geotessile

Strato di usura in conglomerato bituminoso - 3 cm

2.5%7.28
7.50 7.38

7.53

Area
verde

7.58
7.73

Sottofondazione in mat. riciclato - minimo 25 cm
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato - 25 cm
Sabbia di allettamento - 4 cm
Autobloccante in cls - 8 cm

Geotessile
Materiale riciclato (0-50 mm) - minimo 28 cm

Strato di fondazione in misto stabilizzato (0-30 mm) - 30 cm
Pietrischetto di allettamento - 4 cm

Autobloccante in cls - 8 cm

Geotessile

Marciapiede
1,50 m

Pista ciclabile
2,50 m

Area
verde

Cordolo in cls
cm 15x25 Cordolo in cls

cm 15x25

Cordolo in cls
cm 15x25

Cordolo in cls
cm 15x25

Ø800
p = 0,2 %

Fosso
tombinato

4.37  (larghezza variabile)

Area Demaniale

Recinzione
Confine con la piscina Comunale

≈3.00 m

Ciglio del fosso esistente

1.49  (largh. variabile)

distanza del ciglio del
fosso dall'inizio della
strada

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
RELATIVO ALL'AREA VIA FERRARESI - VIA VENEZIANI -VIA RESPIGHI -
VIA TASSONI
SCHEDA DI POC 4ANS-01

PUA

Comune di Ferrara

Servizio Qualità edilizia
Piazza del Municipio, 21
44121 - Ferrara

Direttore Tecnico Settore Edilizia: Arch. Mario Zuccotti

Arch. Stefano Silvagni

Arch.  Federica Merola

Progettista Responsabile:

Collaborazioni:

Progettista  Architettonico: Arch. Arturo Augelletta

20122 MILANO
Via Pietro Mascagni, 1
PAROFIN s.r.l.

Protocollo Uff. Tecnico

TITOLO ELABORATO

SCALA

ELABORATO

PARO15032
LAVORO

DA
TA
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N.
1
2
3
4

DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

Progettista  OO. UU.: Ing.  Franco  Di Biase
Rilievo: Geom.  Luca Paladino
Geologo Studio Synthesis: Geol. Emanuele Stevanin
Progetto del verde: Dott. Agr. Fabio Tunioli
Consulente per la progettazione paesaggistica: Dott.ssa Caterina Zanella

La Proprietà

mateng@legalmail.it

Via San Felice 21  40122 Bologna  ITALY
tel. +39 051.2912911 fax +39 051.239714
Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV) 
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